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LEGENDA RECUPERATORI DI CALORE LEGENDA UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA LEGENDA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO LEGENDA BOCCHETTAME
010
 ictring i P i adianti I Bocchetta di mandata in alluminio anodizzato naturale a doppio filare passo 20 mm con alette +000 W+
’ UNITA' DI VENTILAZZIONE MECCANICA CONTROLLATA del tipo a sezioni componibili Collettore di distribuzione impianto a pannelli radianti completo di: . orientabil individualmente. filare orizzontale in vista PP P ' e
UNITA' DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA del tipo a doppio flusso con g sovrapposte, per installazione esterna  Marca: FAST mod.: FM69 T cassetta metallica, collettore di distribuzione preassemblato e valvole di intercettazione Fissaggio a mezzo di ol g bressione : )
RECUPERATORE DI CALORE del tipo monoblocco per installazione orizzontale interna. Struttura dell'unita costituita da profilati estrusi e giunti angolari in lega di alluminio e pannelli con Dim. (Ixhxp): 500x620x90mm collettore da n°3 a n°4 attacchi @ o i ioni nominali - 40, VESPAIO AREATO 1GLOO
(Palestra) . . ; L . B B . Collettore RISCALDAMENTO | p Ixhxp): 700x620x90 llettore da n°5 a n°7 attacch rif. (B1) Dimensioni nominali (BxH): 400x160 mm (aule) . :
Struttura costituita da pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con isolamento in (Aule) esterno in lamiera zincata preverniciata, pannelli interni in lega alluminio, isolamento im. (Ixhxp): X620x90mm colletiore dan o an / attacenl - 1if. (B2) Dimensioni nominali (BxH): 500x300 mm (laboratori) 7 Componente da alimentare elettricamente
poliuretano iniettato densita 45 kg/mc e spessore di 25 mm. Poliuretano conforme alla termo-acustico costituito da poliuretano espanso alta densita spessore nominale di 50 mm. Dim. (Ixhxp): 700x620x90mm collettore da n°8 a n*10 attacchi @ Marca: FCR modello: BPA21 '
normativa UL 94 classe HBF, il pannello alla normativa NF P512:1986 in classe M1; Dim. (Ixhxp): 1000x620x90mm collettore da n°11 a n°13 attacchi i _ i _ : __
- Dimensioni: lungh.1600x largh. 945x alt. 435+120 mm, Peso: 150 Kg. - Dimensioni: lunghzza 6618 ( sezioni sovrapposte) larghezza 1214 altezza 2128 mm chchett_a_ _d' r_n_andata in allu_mlnlo gnodlzzatq nqturale a doppio f_||are passo _20 mm con alette ’Verifica posizione e dimensione forometrie a carico della D.L.
Costituito da: di cal o fhici . ‘ | Fornita in cinque sezioni componibili; Peso complessivo stimato: = kg 2000 circa. Sonda di temperatura (fornitura Honeywell) con display per solo lettura della temperatura. girg:;;g ;‘2‘23;:Z‘??ﬂr‘;ﬁéf:ag?ezgizozfemab in vista. Completa di serranda di regolazione
- recuperatore di calore a piastre in controcorrente con efficienza termica conforme al S ! 0 d ea - ) o
regolamento EU1253 . * SEZIONE VENTILATORE DI RIPRESA: Modulo LONMARK da installare in apposita scatola elettrica posta sopra ogni collettore ) ”I (3431) g!mens!on! nom!na:! (EX:)j gggxigg mm (Ei:al:ns_egnantl biblioteca) N.B.
- by-pass aeraulico del flusso d'aria esterna _ - Filtrazione aria ripresa, nr. 3 filtri a celle sintetici pieghettati, efficienza G4 (95%) per il controllo dei comandi - 1if. (B4) Dimensioni nominali (BxH): 200x100 mm (bidelleria) -La quota di installazione degli impianti di riscaldamento, raffrescamento, ricambi d'aria, idricosanitario e
- filtro classe F7 secondo EN779 posizionato Su"&,l presa daria esterna - Ventilatore a girante libera. elettrotermici del collettore e tutti gli altri moduli installati. Comunicazione tramite bus. Marca: FCR _modello: BPA21 + CB1 scarichi dovra essere definita in relazione agli altri impianti da realizzare (elettrico, antincendio ecc.)
-filtro classe MS secondo EN779 posizionato sullaspirazione dell'aria espulsa o Portata aria 5400 m3h. Alimentazione: 230Vac 15VA. Adatta all'installazione su guida DIN. (fornitura Honeywell) Griglia di aspirazione, ad alette fisse inclinate di 45° passo 25mm, in alluminio anodizzato. -La ditta installatrice dovra provvedere ad eseguire i rilievi in sito, necessari al posizionamento dei
- regolatori elettronici a taglio di fase che permettono di variare con continuita la velocia di Pressione statica utile: 220 Paj; Dimensioni LxPxH: 180x76x110mm @ @ Fissaggio a mezzo di viti frontali a vista. canali, diffusori, tubi frigoriferi, unita esterne ed interne.
rotazione d(_el vent_llatorl Motore ad inverter; Alimentazione trifase 400V-3-50 Hz; - rif. (G2) (G5) Dimensioni nominali (BxH): 500x300 mm
(due pezzi forniti a corredo) Potenza massima 2,9 kW, Corrente massima: 4,5Ampere Marca: FCR modello: GVAN 25
- ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motori AC Gridlia di — it G — — -
- alimentazione monofase 220V-1-50 Hz; potenza massima assorbita 0,495 kW * SEZIONE RECUPERATORE DI CALORE: allrll,lgr:?n?ol Zizlgl?zzzlg?: E(iesrscaogrgiroozon:glll : gz:z:!i?) 535’(595’ ad alette fisse inclinate di 45° passo 25mm, in
Efficienza termica a secco (con salto termico aria exp/ae 20°K): 75,3 % - i i -cooli i iati.a pi ) . o . ’
Portata arl al data e ri - 950 m¥h P ) Recuperatore di calore con serrande di free-cooling, a flussi incrociati,a piastre - rif. (G4) Dimensioni fuori tutto (BxH): 595x595 mm ISOLAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL CALORE
ortata ar!a n_omlna €, mandata e np_resa. m in lega di alluminio, vasca raccolta condensa in alluminio. Marca: FCR modello: GPAN 25 Q °
Portata aria di progetto, mandata e ripresa: 800 m?h - By-pass per recuperatore di calore a flussi incrociati, completo di serranda di : : NEGLI IMPIANTI TERMICI - D.P.R. n°412 del 26/08/1993 - A”egato B -
Press?one esterna ut?le mass?ma mandata: 134 Pa taratura in alluminio. Griglia di aspirazione, ad alette fisse inclinate di 45° passo 25mm, in alluminio anodizzato.
Pressione esterna utile massima ripresa: 152 Pa - Filtrazione aria esterna con filtri ondulati G4 ( efficienza 91%-95%) Fissaggio a mezzo di viti frontali a vista. Completa di serranda di regolazione
- rif. (G6) Dimensioni nominali (BxH): 600x200 mm Le tubazioni delle reti di distribuzione dei fluidi caldi in fase liquida o vapore degli impianti termici devono essere coibentate con materiale isolante il i :
Marca FAST mod.: HRA 100 (orientamento 2) *SEZIONE FILTRI MANDATA IN AMBIENTE: CASSETTE COLLETTORI RISCALDAMENTO Marca: FCR modello: GVAN 25 + CB1 cui spessore minimo & fissato dalla seguente tabella 1 in funzione del diametro della tubazione espresso in mm e della conduttivita termica utile del Rev. Data Modifica | Disegn. | Contr. |Approv. del comm.
- Filtri a tasche rigide, in carta di fibra di vetro, efficienza F9 (95%) . Bocchetta di mandata per montaggio su canale circolare, costruzione in lamiera d'acciaio zincato (cornice e materiale isolante espressa in W/m® C alla temperatura di 40° C.
. ] telaio) ed alluminio anodizzato (alette) a doppio filare passo 20 mm, complete di serranda di
UNITA' DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA del tipo a doppio fI SIBE Ztltor'\IE Bf'fA TgcliE RItE ICQ:IS/,gIA {\//I EzNg O//RAFFREDDA,VIENTO DMIBIFICAZIONE regolazionefcaptazione a scorrimento regolablle dalfamblente. TABELLA 1
' € ipo a doppio 1Usso con - balleria raffreddante CU/AL V=2,0 m/s. Fissaggio a mezzo di viti frontali a vista.
? RECUPERATORE DI CALORE del tipo monoblocco per installazione orizzontale interna. N° 4 ranghi passo alette . Potenza termica 33,9 kW; Potenza frigorifera 30 kW o ggl0 o - . : ; P ROG ETTAZION I E CONSU LENZE
e ‘ ! & > - ) ¢ _ ) ” . : : rif. (B5) Dimensioni nominali (BxH): 500x120 mm (montaggio su canale a vista, locale mensa) Conduttivita termica util Di t " della ubazi
Struttura costituita da pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con isolamento in Alimentazione acqua ingresso 45,0 °C / uscita 40,0 °C, (INVERNO) . Marca: ECR modello: BZC ondutilvita termica utile iametro esterno della tubazione (mm) " TER MOTECN |CH E
(Mensa) poliuretano iniettato densita 45 kg/mc e spessore di 25 mm. Poliuretano conforme alla Alimentazione acqua ingresso 7,0 °C / uscita 12,0 °C, (ESTATE) - y — — — — - — TR dellisolante (W/m°C) <20 da 20 a 39 da 40 a 59 da 60 a 79 da 80 299 ~100 . ' . ) .
normativa UL 94 classe HBF, il pannello alla normativa NF P512:1986 in classe M1; portata acqua 5868 I/h, perdita di carico DPw 35 kPa. Attacchi: @1"1/4 iffusore ad ugello orientabile emisferico per lanci profondi, con sfera regolabile in tutte le direzioni (+/- 30°). 0,030 13 19 26 33 37 40 S.I.l. Via Pizzo Camino n°39, Scala A - 24044 Dalmine (BG)
- Dimensioni: lungh.1800x largh. 1600x alt. 460+120 mm , Peso: 234 Kg. ?/Ionttag_glg i parete con viti non in vista (copriflangia). Costruzione in alluminio verniciato con guarnizioni di 0.032 1 o1 29 % 20 m Tel. 035 37.32.39 Fax. 035 45.12.219
L ) i . enuta in feltro. : ; ;
Costituito da: . _ N _ Umidificazione a vapore con produttore a portata massima vapore 15 kg/h, - Diametro attacco: 246 mm 0,034 15 23 31 29 44 48 E-mail: info@abprojectsrl.it
- recuperatore di calore a piastre in controcorrente con efficienza termica conforme al regolazione proporzionale da segnale 0+10V, con distributore acciaio inox, vasca . . www.abprojectsri. it
regolamento EU1253 in alluminio, separatore di gocce in polipropilene. - Diametro esterno fla.ng|a. 388 mm 0,036 17 25 34 43 a7 52 -approj :
- by-pass aeraulico del flusso d'aria esterna Potenza elettrica UMIDIFICATORE 11,25kW ( Tensione 3 x400) Marca: FCR modello: T-SPOT Gr.160 0,038 18 28 37 46 51 56
- filtro classe F7 secondo EN779 posizionato sulla presa d'aria esterna DeHDH I Valvola di aspirazione complete di collare di fissaggio. Costruzione in polipropilene bianco con fissaggio mediante 0,040 20 30 40 50 55 60 D ioni :
: : evero Costruzioni S.p.a.
- filtro classe M5 secondo EN779 posizionato sull'aspirazione dell'aria espulsa * SEZIONE VENTILATORE DI MANDATA: % % % % % % % % @ viti in vista. 0.042 22 2 13 54 59 o4 P Disegnato G.C. Controllato M.B.
- regolatori elettronici a taglio di fase che permettono di variare con continuita la velocia di - Ventilatore a girante libera. - rif. (V1) Diametro: 100 mm : " . .
rotazione dei ventilatori Portata aria 5400 m*h. 2 - rif. (V1) Diametro: 150 mm 0,044 24 35 46 58 63 69 = S.P. per Villasanta n.17 - 20871 Vimercate (M)
(due pezzi forniti a corredo) Pressione statica utile: 200 Paj; ~ @ Marca: FCR modello: DPE 0,046 26 38 50 62 68 74 pd . . Commessa n°: 17-106
- ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motori AC Motore ad inverter; Alimentazione trifase 400V-3-50 Hz; 0,048 28 41 54 66 72 79 ||-'_J rif.: Scuola Elementare "San Damiano"
- alimentazione monofase 220V-1-50 Hz; potenza massimaa assorbita 0,977 kW Potenza massima 2,9 kW, Corrente massima: 4,5Ampere Serranda di taratura ad alette tamburate passo 50 mm, con comando manuale, perno @8mm sporgente 100mm. 0,050 30 44 58 71 77 84 =
Efficienza termica a secco ( con salto termico aria exp/ae 20°K): 76,3 % DeC )‘H T T T T T [ I I @ + Telaio e alette in lamiera d'acciaio zincato. Flangiatura 30mm. Profondita: 80 mm. S in Brugherio (MB) Protocollo Tavola n°: 176940
Portata aria nominale, mandata e ripresa:1 950 m¥h - Ventilatori con accessori per il controllo della portata d'aria costante Marca: FCR modello: TCZN 50 (Dimensioni BxH indicate su lay-out) Per valori di conduttivita termica utile dell'isolante differenti da quelli indicati in tabella 1, i valori minimi dello spessore del materiale isolante sono s :
Portata aria di progetto, mandata e ripresa:1500 m*h - Unita completa di regolazione elettronica sulla parte idraulica e aeraulica Griglia di transito per porte, con alette a profilo a "V" rovesciata passo 20mm. Composta da una cornice I'I(IJavatI per_lmer_po:_aczjlolre “T)eare dZI dati riportati nella _tatl)zl_la L s;es"?a. | ico dellinvol dilizi li del fabbri di 8
Pressione esterna utile massima mandata: 143 Pa - Unita completa di; silenziatori d'aria, basamento in acciaio zincato altezza 120 mm, tetto di @ @ contente il pacco alette ed una controcornice. Fissaggio a mezzo viti frontali a vista. - lmpptantl verticall e_; t"“ alzmm evorr:o gsslere p?jStlll a tl>q|llja1 elliso amerllt_ol.ternjlco Oes involugro edilizio, verso linterno del fabbricato ed | Data Emissione: 17/10/2017
Pressione esterna utile massima ripresa: 184 Pa protezione Costruzione in alluminio anodizzato. relativi spessori minimi dell'isolamento che risultano dalla tabella 1, vanno moltiplicati per 0,5. S S ata Emissione:
. . - . - Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate né all'esterno né su locali non riscaldati gli spessori di cui alla tabella 1, vanno moltiplicati per
- rif. (T1) Dimensioni BxH: 600x500 mm 0.3
Marca FAST mod.: HRA 200 (orientamento 1 i i ioni : N
( ) NOTA: 2 / M”f. (T.Z) Dimensioni B.XH' 600x300 mm - Nel caso di tubazioni preisolate con materiali o sistemi isolanti eterogenei o quando non sia misurabile direttamente la conduttivita termica del Tavola allegata alla Legge10/91 Scala: 1:100
Q arca: FCR modello: GTA . a ) S . S . . . . .
500-1000 o sistema, le modalita di installazione e i limiti di coibentazione sono fissati da norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e
Conformazione, caratteristiche tecniche e accessoristica come da scheda tecnica del costruttore - _recep|te dal er_ustero .dell'_lndust_rla, del commercio e dell'ar_tlglanqto entro i successivi Fr_enta giorni. I_cangh deII'a_na calda_p_er .Ia c_llmat|zza2|one N Identificazione strutture
118 invernale posti in ambienti non riscaldati devono essere coibentati con uno spessore di isolante non inferiore agli spessori indicati nella tabella 1 per
FASTRIF. 1267-118-3 NOTE tubazioni di diametro esterno da 20 a 39 mm IC—J TAVOLA N*: TIMBRO
Collettore di distribuzione impianto a pannelli radianti completo di: jf - Porte di comunicazione ai locali ventilati, sollevate di 5cm circa dal filo pavimento finito ' = Impainti meccanici riscaldamento, raffrescamento
cassetta metallica, collettore di distribuzione preassemblato e '('B
valvole di intercettazione o ricambi aria indicativi
Dim. (Ixhxp): 500x620x90mm collettore da n°3 a n°4 attacchi @)
Dim. (Ixhxp): 700x620x90mm collettore da n°5 a n°7 attacchi
Dim. (Ixhxp): 700x620x90mm collettore da n°8 a n°10 attacchi
Dim. (Ixhxp): 1000x620x90mm collettore da n°11 a n°13 attacchi
STATO DEL PROGETTO: ESECUTIVO| X | PRELIMINARE | |  BozzA | |
La riproduzione e I'uso non autorizzato del presente elaborato grafico & vietata a termini di Legge
p p 9 99




