


Giunto di dilatazione 

Pannello isolante 

Solaio grezzo

Tubo 17x2/mm

Guaina di protezione

Caldana additivata

Il giunto di dilatazione deve essere 

sempre posizionato in corrispondenza di porte

e laddove espressamente indicato

In uscita/prossimita' del collettore, entro 1 mt e comunque fino al raggiungimento del passo di posa

previsto nell'area, le tubazioni vanno opportunamente coibentate. ove necessario queste vanno

coibentate anche per tratti piu' lunghi in modo da realizzare i passi previsti nell'area.
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 Collettore: C - 1

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 Circuito

 (P-1)-   1-Aula 1

 (P-1)-   2-Aula 2

 (P-1)-   3-Bagni Blocco 1

 Ambiente

 103.47

 107.53

 106.19

 93.73

 92.51

 101.57

 108.15

 109.25

 L.Tot.[m]

 150 : 0

 150 : 0

 150 : 0

 150 : 0

 150 : 0

 150 : 0

 100 : 0

 100 : 0

 P.Sogg.:P.Marg.

 55.7

 55.7

 55.7

 46.7

 46.7

 46.7

 52.1

 52.1

 Densità di flusso invernale

 45.00

 45.00

 45.00

 45.00

 45.00

 45.00

 22.50

 22.50

 Area Ambiente.[m²]

 Collettore: C - 2

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 Circuito

 (P-1)-   4-Aula 3

 (P-1)-   5-Aula 4

 (P-1)-   6-Bagni Blocco 2

 Ambiente

 103.44

 107.49

 106.14

 93.29

 91.86

 100.82

 108.49

 109.11

 L.Tot.[m]

 150 : 0

 150 : 0

 150 : 0

 150 : 0

 150 : 0

 150 : 0

 100 : 0

 100 : 0

 P.Sogg.:P.Marg.

 55.6

 55.6

 55.6

 46.7

 46.7

 46.7

 68.7

 68.7

 Densità di flusso invernale

 45.00

 45.00

 45.00

 45.00

 45.00

 45.00

 22.50

 22.50

 Area Ambiente.[m²]

 Collettore: C - 3

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 Circuito

 (P-1)-   7-Aula Multifuzione

 (P-1)-   8-Corpo Docenti

 (P-1)-   9-Corridoio 1

 (P-1)-  10-WC Disabili

 Ambiente

 92.15

 92.93

 100.94

 81.19

 81.92

 89.34

 100.00

 102.71

 94.25

 99.69

 92.93

 83.40

 L.Tot.[m]

 150 : 0

 150 : 0

 150 : 0

 100 : 0

 100 : 0

 100 : 0

 150 : 0

 150 : 0

 150 : 0

 150 : 0

 150 : 0

 100 : 0

 P.Sogg.:P.Marg.

 44.5

 44.5

 44.5

 68.7

 68.7

 68.7

 41.4

 41.4

 41.4

 41.4

 41.4

 68.7

 Densità di flusso invernale

 45.00

 45.00

 45.00

 25.03

 25.03

 25.03

 92.01

 92.01

 92.01

 92.01

 92.01

 6.85

 Area Ambiente.[m²]

 8

 8

 12

 12

 10

 10

 6

 7

 7

 N.Circuiti

 34.0

 34.0

 34.0

 34.0

 34.0

 34.0

 34.0

 34.0

 34.0

 Tmand_Risc[°C]

 2.59

 2.87

 2.22

 1.68

 1.13

 1.02

 2.53

 0.76

 2.39

 Dp Collettore[kPa]

 19.17

 21.32

 11.93

 8.44

 6.17

 6.24

 17.83

 5.27

 15.25

 Max Dp Circ.[kPa]

 0.27

 0.33

 0.33

 0.29

 0.20

 0.22

 0.16

 0.17

 0.25

 Port.[l/min]

 19.17

 21.32

 11.93

 8.44

 6.17

 6.24

 17.83

 5.27

 15.25

 Dp Circ.Sfav.[kPa]

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 Collettore

 8

 8

 10

 7

 7

 N.Circuiti

 34.0

 34.0

 34.0

 34.0

 34.0

 Tmand_Risc[°C]

 2.83

 2.90

 0.86

 0.78

 2.29

 Dp Collettore[kPa]

 21.37

 21.40

 6.99

 5.07

 11.36

 Max Dp Circ.[kPa]

 0.33

 0.33

 0.24

 0.16

 0.22

 Port.[l/s]

 21.37

 21.40

 6.99

 5.07

 11.36

 Dp Circ.Sfav.[kPa]

 10

 11

 12

 13

 14

 Collettore

 2.80

 2.95

 2.93

 1.57

 1.53

 1.70

 1.33

 1.37

 Port.[l/min]

 2.83

 2.95

 2.90

 1.57

 1.53

 1.70

 3.03

 3.10

 Port.[l/min]

 1.40

 1.40

 92

 2.18

 2.30

 2.73

 1.28

 1.33

 1.22

 1.25

 1.15

 2.27

 Port.[l/min]
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PIANO TERRA PIANO PRIMOPIANO PRIMO

N.B. I GIUNTI DI DILATAZIONE INSERITI SONO INDICATIVI; DOVRANNO ESSERE APPROVATI DAL

PROGETTISTA ARCHITETTONICO.

Per evitare giunti di dilatazione e tagli di frazionamento è possibile utilizzare massetti autolivellanti

opportunamente studiati per lo scopo e realizzati da ditte specializzate. In tal caso è necessaria una

verifica degli spessori dell'intero pacchetto del pavimento in quanto il massetto autolivellante viene

generalmente posato con uno spessore inferiore rispetto al massetto tradizionale. Tale verifica deve

essere eseguita in tempo utile, quindi almeno prima della posa dell'alleggerito che definirà l'altezza degli

strati superiori.

N.B.  L'IDONEITA' DELL'INTERA STRUTTURA DEL PAVIMENTO DEVE ESSERE VERIFICATA

SOTTO L'ASPETTO STATICO ED ACUSTICO DA TECNICI DI COMPETENZA.




