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* * * *

V2

G-es

≈130m³/h

V2

G-es

≈120m³/h

V2

G-es

≈160m³/h

V2

G-es

≈190m³/h

T1

V2

G-es

≈150m³/h

V1

G-es ≈

65m³/h

G-es ≈

145m³/h

V2

V2

G-es

≈150m³/h

B1

B1

B1

G-m

≈400m³/h

T2

T1

T1

G1

G2

(tipico transito aria AULA)

griglia a soffitto

G-imm. ≈ 400m³/h

M. ≈ 800m³/h

300X250

M. ≈ 1600m³/h

500X250

M. ≈ 400m³/h

200X200

B3

G-m

≈250m³/h

Recuperatore

800 m³/h

HRA100

Orientam. 2

V2

G-es

≈150m³/h

V1

G-es ≈

65m³/h

V2

G-es

≈130m³/h

V1

G-es ≈

65m³/h

V2

G-es

≈130m³/h

V1

G-es

≈80m³/h

Recuperatore

1.500 m³/h

HRA200

Orientam. 1

G-es

≈660m³/h

T2 T2

Salite a tetto canali rif. REC-200

Aria esterna Dim. int. 450x250

Espulsione Dim. int. 450x250

Salite a tetto canali rif. REC-100

Aria esterna Dim. int. 250x250

Espulsione Dim. int. 250x250

Salite a tetto canali rif. UTA

Ricambi aria piano terra

Mandata 2300 m³/h    Dim. int. 500x350

Estrazione 2450 m³/h Dim. int. 500x350

V1

G-es

≈60m³/h

V1

G-es

≈90m³/h

V2

G-es

≈180m³/h

V1

G-es ≈

90m³/h

V1

G-es ≈

90m³/h

G-es

≈180m³/h

V2

T2

T2

T1

G-m

≈275m³/h

G-m

≈275m³/h

G-m

≈316m³/h

G-m

≈316m³/h

G-m

≈316m³/h

G6

Es. ≈ 520m³/h

200X200

V1

G-es

≈90m³/h

Es. ≈ 260m³/h

100X200

Mandata 1500 m³/h

Canale  circolare Ø400mm

INSTALLATO A VISTA

staffato al soffitto

Es. ≈ 610m³/h

250X200

Es. ≈890m³/h

250X250

G-m

≈400m³/h

B6

G-m

≈400m³/h

B6

Es. ≈ 180m³/h

150X150

M. ≈ 400m³/h

210X260

V1

G-es

≈80m³/h

Tubi flessibili

SONODEC25

Dn315

Es. ≈ 360m³/h

200X200

STZ-50

210X260

STZ-50

210X260

M. ≈ 400m³/h

210X260

Es. ≈ 540m³/h

200X250

Es. ≈ 80m³/h

100X100

Es. ≈ 800m³/h

250X250

Espulsione Dim. int. 250x250

Aria esterna Dim. int. 250x250

G = 800 m³/h

Es. ≈ 150m³/h

100X150

Es. ≈ 300m³/h

250X100

Es. ≈ 600m³/h

210X260

Es. ≈ 900m³/h

300X250

Es. ≈ 300m³/h

250X100

STZ-50

210X260

Es. ≈ 550m³/h

210X260

STZ-50

210X260

Es. ≈ 1450m³/h

450X250

(tipico transito aria AULA)

bocchetta a parete

G-estrazione ≈ 400m³/h

Nr. 2 tubi flex Ø203

(tipico transito aria AULA)

griglia a soffitto

G-imm. ≈ 400m³/h

(tipico transito aria AULA)

griglia a parete

G-estrazione ≈ 400m³/h

Nr. 2 tubi flex Ø203

G1

G2

(tipico immissione aria AULA)

bocchetta a parete con plenum

e serranda taratura STZ-50

G-imm. ≈ 400m³/h

Nr. 2 tubi flex Ø160

(tipico immissione aria AULA)

bocchetta a parete con plenum

e serranda taratura STZ-50

G-imm. ≈ 400m³/h

Nr. 2 tubi flex Ø160

B1

B1

G1

G2

G1

G2

M. ≈ 400m³/h

200X200

M. ≈ 400m³/h

200X200

G-m

≈50m³/h

STZ-50

210X160

M. ≈ 50m³/h

100X100

M. ≈ 300m³/h

200X150

STZ-50

210X110

Es. ≈ 150m³/h

100X150

Es. ≈ 150m³/h

100X150

Es.≈ 2300m³/h

650X250

G2

M. ≈ 2000m³/h

550X250

G1

G5

M. ≈ 2000m³/h

550X250

STZ-50

210X160

Estrazione aria corridoi

griglia a soffitto con

plenum e flex Ø203

G-es. ≈ 300m³/h

B4

B5

B5

B5

B5

B5

STZ-50

410X210

Canale  circolare Ø400mm

INSTALLATO A VISTA

staffato al soffitto

G-es ≈

65m³/h

V2

STZ-50

360X160

G-es

≈145m³/h

V2

G-es

≈145m³/h

Es. 275m³/h

150x150

100X150

Es. ≈ 1750m³/h

550X250

Es. ≈ 275m³/h

100X260

REC1

REC2

S-1

S-2

S
a
n
1

v
e

PdC

B
S

1

v
e

POMPA DI CALORE

Dimensioni (lxhxp):

1950x1399x930mm
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9
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v
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DIREZIONE

FLUSSO
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Q
e

8
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SPAZIO UTILE PER MANUTENZIONE
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Canna fumaria

Diam. Int. 130mm

Diam. Est. 180mm

 CALDAIA ESTERNA

Dimensioni (lxhxp):

1700x2200x1100mm

A
C

C
E

S
S

O

CENTRALE IDRICA

Dimensioni (lxhxp):

6000x2700x2300mm

100

2
0

120

CAVEDIO INTERRATO A TENUTA

Dimensioni (lxh): 1200x600 mm

BASAMENTO IN CLS

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

W2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M3

M3

P1

P1

P1

P1

P1

P1

S3

S3

S2

S2
S2

W1

W1

W2

W1

W1

V1

W3

W4

W5

W6

W6

W7

W7

W7

W8

W8

W8

W9 W9W10 W10 W10

W13

W13

W12

W12

W11

W3

W2

W1

W1

W2

W1

W1

W16

LONMARK

ST

LONMARK

ST

ST ST

LONMARK

ST

ST

LONMARK

ST

LONMARK

ST

* * *

Salite a tetto canali rif. UTA

Ricambi aria piano primo

Mandata 3050 m³/h    Dim. int. 650x350

Estrazione 2900 m³/h Dim. int. 650x350

Salite a tetto canali rif. REC-200

Aria esterna Dim. int. 450x250

Espulsione Dim. int. 450x250

Salite a tetto canali rif. REC-100

Aria esterna Dim. int. 250x250

Espulsione Dim. int. 250x250

V1

G-es ≈

90m³/h

G-es ≈

180m³/h

V2

V1

G-es ≈

65m³/h

V2

V2

G-es

≈190m³/h

V2

G-es

≈190m³/h

V2

G-es

≈190m³/h

G-es

≈190m³/h

T1

T3

T1

G-es ≈

200m³/h

V2

Salite a tetto canali rif. UTA

Ricambi aria piano terra

Mandata 2300 m³/h    Dim. int. 500x350

Estrazione 2450 m³/h Dim. int. 500x350

B1

B1

M. ≈ 1600m³/h

500X250

STZ-50

310X260

(tipico transito aria AULA)

griglia a soffitto

G-imm. ≈ 400m³/h

G1

G2

(tipico immissione aria AULA)

bocchetta a parete con plenum

e serranda taratura STZ-50

G-imm. ≈ 400m³/h

Nr. 2 tubi flex Ø160

(tipico immissione aria AULA)

bocchetta a parete con plenum

e serranda taratura STZ-50

G-imm. ≈ 400m³/h

Nr. 2 tubi flex Ø160

B1

B1

G1

G2

G1

G2

M. ≈ 400m³/h

200X200

M. ≈ 400m³/h

200X200

Es. ≈ 760m³/h

3000X260

STZ-50

310X260

G5

Estrazione aria corridoi

griglia a soffitto con

plenum e flex Ø203

G-es. ≈ 470m³/h

B1

STZ-50

510X310

STZ-50

410X210

G1

G2

B1

G1

G2

M. ≈ 400m³/h

200X200

M. ≈ 650m³/h

300X200

M. ≈ 400m³/h

200X200

M. ≈ 1050m³/h

400X250

M. ≈ 1450m³/h

500X250

STZ-50

210X210

Es. ≈ 1190m³/h

400X250

Es. ≈ 720m³/h

300X250

(tipico transito aria AULA)

griglia a parete

G-estrazione ≈ 400m³/h

Nr. 2 tubi flex Ø203

B1

G1

G2

(tipico transito aria AULA)

griglia a soffitto

G-imm. ≈ 400m³/h

(tipico transito aria AULA)

bocchetta a parete

G-estrazione ≈ 400m³/h

Nr. 2 tubi flex  Ø203

B2

(immissione aria LABORATORI)

bocchetta a parete con plenum

e serranda taratura STZ-50

G-imm. ≈ 650m³/h

Nr. 2 tubi flex Ø203

B2

G4

(transito aria AULA e LABORATORI)

griglia a soffitto GPAN 25 Q

Dim. 595x595

G-imm. ≈ 1100m³/h

G1

(transito aria AULA)

bocchetta a parete installata sotto alla

bocchetta di immissione

G-estrazione ≈ 400m³/h

Nr. 2 tubi flex SONODE-25 Ø203 collegati

al canale 500x350

(immissione aria AULA)

bocchetta a parete con plenum

e serranda taratura STZ-50

G-imm. ≈ 400m³/h

Nr. 2 tubi flex Ø160

G3

(transito aria LABORATORI)

bocchetta a parete

G-estrazione ≈ 650m³/h

Es. ≈ 1100m³/h

500X350

G-es

≈145m³/h

V2

G-es

≈145m³/h

Es.≈ 1740m³/h

500X250

M. ≈ 3050m³/h

500X250

STZ-50

360X160

150X150

100X150

150X150

200X150

100X150

Es.≈ 470m³/h

210X2150

Es.≈ 1160m³/h

400X250

STZ-50

210X160

Es.≈ 760m³/h

300X250

Es.≈ 760m³/h

300X250

Es. ≈ 720m³/h

310X260

Es. ≈ 360m³/h

150X260

W15

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1M1

M2

M2

M2

M2 M2

M2

M2

M2

S1

S1

S1

S1

S1

W15

W13

W3

W14 W14

W1

W1

W2

W12

W12

W15

V2

W15

W15

W3

Salite a tetto canali rif. REC200

Aria esterna Dim. int. 450x250

Espulsione Dim. int. 450x250

Salite a tetto canali rif. REC200

Aria esterna Dim. int. 250x250

Espulsione Dim. int. 250x250

Salite a tetto canali rif. UTA

Ricambi aria piano primo

Mandata 3050 m³/h    Dim. int. 650x350

Estrazione 2900 m³/h Dim. int. 650x350

Salite a tetto canali rif. UTA

Ricambi aria piano terra

Mandata 2300 m³/h    Dim. int. 500x350

Estrazione 2450 m³/h Dim. int. 500x350

UTA

Unità di trattamento aria

a servizio delle AULE

(posizionata sulla copertura P.1°)

Dimensioni LxPxH:

6618x1214x2128mm

Peso: 2000kg

6
6
2

Es.≈ 5350m³/h

900X400

STZ-50

510X410

STZ-50

660X410

Terminali di espulsione aria con

profilo antipioggia e

rete antivolatile

Terminali di presa aria esterna

con profilo antipioggia e

rete antivolatile

Terminale di presa aria esterna

con profilo antipioggia e

rete antivolatile

Dim. int. 1080x550

Terminale di espulsione aria

con profilo antipioggia e

rete antivolatile

Dim. int. 1080x550

UTA

SPAZIO UTILE

PER USCITA CANALI

ARIA E PRESA ARIA

RECUPERATORI

1
9
0

40

FOROMETRIA

PER USCITA CANALI

ARIA E TUBAZIONI

520

PROFILO ASCENSORE

Canna fumaria

Diam. Int. 130mm

Diam. Est. 180mm

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

COMPOSTO DA 96 PANNELLI DA 285W

POTENZA TOTALE 27,36 kWp

+010

±000

continuità isolamento

parapetto/parete/copertura

isolamento a

cappotto

continuità

isolamento

PAVIMENTO INTERPIANO

COPERTURA PIANA

PAVIMENTO PIANO TERRA

VESPAIO AREATO IGLOO

TIMBRO

TERMOTECNICHE

Via Pizzo Camino n°39, Scala A - 24044 Dalmine (BG)

Tel. 035 37.32.39  Fax. 035 45.12.219

E-mail: info@abprojectsrl.it 

La riproduzione e l'uso non autorizzato del presente elaborato grafico è vietata a termini di Legge

PROGETTAZIONI E CONSULENZE 

PRELIMINARESTATO DEL PROGETTO: ESECUTIVO BOZZA

Commessa n°:

Protocollo Tavola n°:

Scala:

Data Emissione:

ControllatoDisegnato

Contr.DataRev.  Modifica Disegn. Approv. del comm.

TAVOLA N°:

Devero Costruzioni S.p.a.

S.P. per Villasanta n.17 - 20871 Vimercate (MI)

rif.: Scuola Elementare "San Damiano"

in Brugherio (MB)

Tavola allegata alla Legge10/91

Identificazione strutture

Impainti meccanici riscaldamento, raffrescamento

ricambi aria indicativi

G.C. M.B.

17-106

176940

17/10/2017

1:100

1L

X

Verifica posizione e dimensione forometrie a carico della D.L.

Componente da alimentare elettricamente

N.B.

-La quota di installazione degli impianti di riscaldamento, raffrescamento, ricambi d'aria, idricosanitario e

scarichi dovrà essere definita in relazione agli altri impianti da realizzare (elettrico, antincendio ecc.)

-La ditta installatrice dovrà provvedere ad eseguire i rilievi in sito, necessari al  posizionamento dei

canali, diffusori, tubi frigoriferi, unità esterne ed interne.

UTA

LEGENDA UNITA' DI TRATTAMENTO ARIALEGENDA RECUPERATORI DI CALORE

REC1

UNITA' DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA del tipo a doppio flusso con

RECUPERATORE DI CALORE del tipo monoblocco per installazione orizzontale interna.

Struttura costituita da pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con isolamento in

poliuretano iniettato densità 45 kg/mc e spessore di 25 mm. Poliuretano conforme alla

normativa UL 94 classe HBF, il pannello alla normativa NF P512:1986 in classe M1;

Costituito da:

- recuperatore di calore a piastre in controcorrente con efficienza termica conforme al

regolamento EU1253

- by-pass aeraulico del flusso d'aria esterna

- filtro classe F7 secondo EN779 posizionato sulla presa d'aria esterna

- filtro classe M5 secondo EN779 posizionato sull'aspirazione dell'aria espulsa

- regolatori elettronici a taglio di fase che permettono di variare con continuita la velocià di

rotazione dei ventilatori

  (due pezzi forniti a corredo)

- ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motori AC

- 

): 75,3 %

Portata aria nominale, mandata e ripresa: 950 m³/h

Portata aria di progetto, mandata e ripresa: 800 m³/h

Pressione esterna utile massima mandata: 134 Pa

Pressione esterna utile massima ripresa: 152 Pa

Marca FAST mod.: HRA 100 (orientamento 2)

(Palestra)

REC2

(Mensa)

UNITA' DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA del tipo a doppio flusso con

RECUPERATORE DI CALORE del tipo monoblocco per installazione orizzontale interna.

Struttura costituita da pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con isolamento in

poliuretano iniettato densità 45 kg/mc e spessore di 25 mm. Poliuretano conforme alla

normativa UL 94 classe HBF, il pannello alla normativa NF P512:1986 in classe M1;

Costituito da:

- recuperatore di calore a piastre in controcorrente con efficienza termica conforme al

regolamento EU1253

- by-pass aeraulico del flusso d'aria esterna

- filtro classe F7 secondo EN779 posizionato sulla presa d'aria esterna

- filtro classe M5 secondo EN779 posizionato sull'aspirazione dell'aria espulsa

- regolatori elettronici a taglio di fase che permettono di variare con continuita la velocià di

rotazione dei ventilatori

  (due pezzi forniti a corredo)

- ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motori AC

- 

): 76,3 %

Portata aria nominale, mandata e ripresa:1 950 m³/h

Portata aria di progetto, mandata e ripresa:1500 m³/h

Pressione esterna utile massima mandata: 143 Pa

Pressione esterna utile massima ripresa: 184 Pa

Marca FAST mod.: HRA 200 (orientamento 1)

(Aule)
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ISOLAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL CALORE

 NEGLI IMPIANTI TERMICI - D.P.R. n°412 del 26/08/1993 - Allegato B -

Le tubazioni delle reti di distribuzione dei fluidi caldi in fase liquida o vapore degli impianti termici devono essere coibentate con materiale isolante il

cui spessore minimo è fissato dalla seguente tabella 1 in funzione del diametro della tubazione espresso in mm e della conduttività termica utile del

materiale isolante espressa in W/m° C alla temperatura di 40° C.

TABELLA 1

Per valori di conduttività termica utile dell'isolante differenti da quelli indicati in tabella 1, i valori minimi dello spessore del materiale isolante sono

ricavati per interpolazione lineare dei dati riportati nella tabella 1 stessa.

- I montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua dell'isolamento termico dell'involucro edilizio, verso l'interno del fabbricato ed i

relativi spessori minimi dell'isolamento che risultano dalla tabella 1, vanno moltiplicati per 0,5.

- Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate né all'esterno né su locali non riscaldati gli spessori di cui alla tabella 1, vanno moltiplicati per

0,3.

- Nel caso di tubazioni preisolate con materiali o sistemi isolanti eterogenei o quando non sia misurabile direttamente la conduttività termica del

sistema, le modalità di installazione e i limiti di coibentazione sono fissati da norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e

recepite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro i successivi trenta giorni. I canali dell'aria calda per la climatizzazione

invernale posti in ambienti non riscaldati devono essere coibentati con uno spessore di isolante non inferiore agli spessori indicati nella tabella 1 per

tubazioni di diametro esterno da 20 a 39 mm.

Conduttività termica utile

dell'isolante (W/m°C)

Diametro esterno della tubazione (mm)

T

T

500-1000

9

0

7
2
0

CASSETTE COLLETTORI RISCALDAMENTO

Collettore di distribuzione impianto a pannelli radianti completo di:

cassetta metallica, collettore di distribuzione preassemblato e

valvole di intercettazione

Dim. (lxhxp): 500x620x90mm collettore da n°3 a n°4 attacchi

Dim. (lxhxp): 700x620x90mm collettore da n°5 a n°7 attacchi

Dim. (lxhxp): 700x620x90mm collettore da n°8 a n°10 attacchi

Dim. (lxhxp): 1000x620x90mm collettore da n°11 a n°13 attacchi

Collettore RISCALDAMENTO

Collettore di distribuzione impianto a pannelli radianti completo di:

cassetta metallica, collettore di distribuzione preassemblato e valvole di intercettazione

Dim. (lxhxp): 500x620x90mm collettore da n°3 a n°4 attacchi

Dim. (lxhxp): 700x620x90mm collettore da n°5 a n°7 attacchi

Dim. (lxhxp): 700x620x90mm collettore da n°8 a n°10 attacchi

Dim. (lxhxp): 1000x620x90mm collettore da n°11 a n°13 attacchi

LEGENDA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

ST Sonda di temperatura (fornitura Honeywell) con display per solo lettura della temperatura.

LONMARK

Modulo  LONMARK da installare in apposita scatola elettrica posta sopra ogni collettore

per il controllo dei comandi

elettrotermici del collettore e tutti gli altri moduli installati. Comunicazione tramite bus.

 Alimentazione: 230Vac 15VA. Adatta all'installazione su guida DIN. (fornitura Honeywell)

Dimensioni LxPxH: 180x76x110mm

LONMARK
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Planimetria Piano Terra: imp. di riscaldamento e raffrescamento, ricambi aria identificativo. Identificazione strutture

STRUTTURE DISPERDENTI

M1 Perimetrale esterno

M2

Pavimento piano terraP1

Perimetrale esterno pilastro

Pavimento interpianoP3

W1 140x180

Zona riscaldata oggetto di L10

M4 Porta ingresso

W2 120x270

W3 90x180

W4 300x180

W5 100x180

Copertura pianaS1

Soffitto interpianoS2

Copertura palestra legnoS3

W6 170x270

W7 100x540

W8 120x540

W9 200x200

W10 90x150

W11

W12

W13

W14

W15

W16

400x180

80x120

400x100

300x180

400x220

luc ovale
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Planimetria Piano Primo: imp. di riscaldamento e raffrescamento, ricambi aria identificativo. Identificazione strutture
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Planimetria Piano Copertura: unità esterne e pannelli fotovoltaici
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Risoluzione Ponti Termici

NOTE

- Porte di comunicazione ai locali ventilati, sollevate di 5cm circa dal filo pavimento finito

LEGENDA BOCCHETTAME

Bocchetta di mandata in alluminio anodizzato naturale a doppio filare passo 20 mm con alette

orientabili individualmente, filare orizzontale in vista.

Fissaggio a mezzo di molle a pressione.

- rif. (B1) Dimensioni nominali (BxH): 400x160 mm (aule)

- rif. (B2) Dimensioni nominali (BxH): 500x300 mm (laboratori)

Marca: FCR   modello: BPA21

B1

B2

Bocchetta di mandata in alluminio anodizzato naturale a doppio filare passo 20 mm con alette

orientabili individualmente, filare orizzontale in vista. Completa di serranda di regolazione

Fissaggio a mezzo di molle a pressione.

- rif. (B3) Dimensioni nominali (BxH): 500x160 mm (sala insegnanti biblioteca)

- rif. (B4) Dimensioni nominali (BxH): 200x100 mm (bidelleria)

Marca: FCR   modello: BPA21 + CB1

B3

B4

G1

G3

Griglia di aspirazione, ad alette fisse inclinate  di 45° passo 25mm, in alluminio anodizzato.

Fissaggio a mezzo di viti frontali a vista.

- rif. (G2) (G5) Dimensioni nominali (BxH): 500x300 mm

Marca: FCR   modello: GVAN 25

G2

Griglia di aspirazione per controsoffitti a pannello 595x595, ad alette fisse inclinate di 45° passo 25mm, in

alluminio anodizzato. Fissaggio a molle a pressione.

- rif. (G4) Dimensioni fuori tutto (BxH): 595x595 mm

Marca: FCR   modello: GPAN 25 Q

G4

G5

Valvola di aspirazione complete di collare di fissaggio. Costruzione in polipropilene bianco con fissaggio mediante

viti in vista.

- rif. (V1) Diametro: 100 mm

- rif. (V1) Diametro: 150 mm

Marca: FCR   modello: DPE

V1

V2

Griglia di aspirazione, ad alette fisse inclinate  di 45° passo 25mm, in alluminio anodizzato.

Fissaggio a mezzo di viti frontali a vista. Completa di serranda di regolazione

- rif. (G6) Dimensioni nominali (BxH): 600x200 mm

Marca: FCR   modello: GVAN 25 + CB1

G6

Bocchetta di mandata per montaggio su canale circolare, costruzione  in lamiera d'acciaio zincato (cornice e

telaio) ed alluminio anodizzato (alette) a doppio filare passo 20 mm, complete di serranda di

regolazione/captazione a scorrimento regolabile dall'ambiente.

Fissaggio a mezzo di viti frontali a vista.

- rif. (B5) Dimensioni nominali (BxH): 500x120 mm (montaggio su canale a vista, locale mensa)

Marca: FCR   modello: BZC

B5

st9

Serranda di taratura ad alette tamburate passo 50 mm, con comando manuale, perno Ø8mm sporgente 100mm.

Telaio e alette in lamiera d'acciaio zincato. Flangiatura 30mm. Profondità: 80 mm.

Marca: FCR modello: TCZN 50 (Dimensioni BxH indicate su lay-out)

:

_

st1

Diffusore ad ugello orientabile emisferico per lanci profondi, con sfera regolabile in tutte le direzioni (+/- 30°).

Montaggio a parete con viti non in vista (copriflangia). Costruzione in alluminio verniciato con guarnizioni di

tenuta in feltro.

- Diametro attacco: 246 mm

- Diametro esterno flangia: 388 mm

Marca: FCR  modello: T-SPOT Gr.160

B6

T1 T2

Griglia di transito per porte, con alette a profilo a "V" rovesciata passo 20mm. Composta da una cornice

contente il pacco alette ed una controcornice. Fissaggio a mezzo viti frontali a vista.

Costruzione in alluminio anodizzato.

- rif. (T1) Dimensioni BxH: 600x500 mm

- rif. (T2) Dimensioni BxH: 600x300 mm

Marca: FCR   modello: GTA

Si prevedranno l'istallazione di sistemi schermanti mobili tipo lamelle (glisser) per

tutte le superfici vetrate (ad eccezione della zona palestra) con orientamento da EST

a OVEST passando per SUD, tali da ridurre l'irradiazione solare massima sulle

superfici trasparenti durante il periodo estivo riducendo quindi l'apporto di calore per

irraggiamento solare evitando quindi surriscaldamenti degli ambienti interni.

Per la zona palestra è consigliata l'installazione di strutture schermanti mobili per le

superfici vetrate.


