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Verifica posizione e dimensione forometrie a carico della D.L.

Componente da alimentare elettricamente

N.B.

-La quota di installazione degli impianti di riscaldamento, raffrescamento, ricambi d'aria, idricosanitario e

scarichi dovrà essere definita in relazione agli altri impianti da realizzare (elettrico, antincendio ecc.)

-La ditta installatrice dovrà provvedere ad eseguire i rilievi in sito, necessari al  posizionamento dei

canali, diffusori, tubi frigoriferi, unità esterne ed interne.
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UTA

LEGENDA UNITA' DI TRATTAMENTO ARIALEGENDA RECUPERATORI DI CALORE

REC1

UNITA' DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA del tipo monoblocco per installazione orizzontale

interna, a doppio flusso con RECUPERATORE DI CALORE .

Struttura costituita da pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con isolamento in poliuretano iniettato

densità 45 kg/mc e spessore di 25 mm. Poliuretano conforme alla normativa UL 94 classe HBF, il pannello alla

normativa NF P512:1986 in classe M1;

Costituito da:

- recuperatore di calore a piastre in controcorrente con efficienza termica conforme al regolamento EU1253

- by-pass aeraulico del flusso d'aria esterna

- filtro classe F7 secondo EN779 posizionato sulla presa d'aria esterna

- filtro classe M5 secondo EN779 posizionato sull'aspirazione dell'aria espulsa

- regolatori elettronici a taglio di fase che permettono di variare con continua la velocità di rotazione dei ventilatori

  (due pezzi forniti a corredo)

- ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motori AC

- 

): 75,3 %

Portata aria nominale, mandata e ripresa: 950 m³/h

Portata aria di progetto, mandata e ripresa: 800 m³/h

Pressione esterna utile massima mandata: 134 Pa

Pressione esterna utile massima ripresa: 152 Pa

Marca FAST mod.: HRA 100 (orientamento 2)

(Palestra)

REC2

(Mensa)

UNITA' DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA del tipo monoblocco per installazione orizzontale

interna, a doppio flusso con RECUPERATORE DI CALORE .

Struttura costituita da pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con isolamento in poliuretano iniettato

densità 45 kg/mc e spessore di 25 mm. Poliuretano conforme alla normativa UL 94 classe HBF, il pannello alla

normativa NF P512:1986 in classe M1;

Costituito da:

- recuperatore di calore a piastre in controcorrente con efficienza termica conforme al regolamento EU1253

- by-pass aeraulico del flusso d'aria esterna

- filtro classe F7 secondo EN779 posizionato sulla presa d'aria esterna

- filtro classe M5 secondo EN779 posizionato sull'aspirazione dell'aria espulsa

- regolatori elettronici a taglio di fase che permettono di variare con continua la velocità di rotazione dei ventilatori

  (due pezzi forniti a corredo)

- ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motori AC

- 

): 76,3 %

Portata aria nominale, mandata e ripresa:1 950 m³/h

Portata aria di progetto, mandata e ripresa:1500 m³/h

Pressione esterna utile massima mandata: 143 Pa

Pressione esterna utile massima ripresa: 184 Pa

Marca FAST mod.: HRA 200 (orientamento 1)

S-1

LEGENDA SILENZIATORI

S-2

Silenziatore rettangolare a setti fonoassorbenti , costituito da un doppio materassino di lana mineral  di densità non

inferiore a 60 Kg/m³ , incombustibile, rivestito con pellicola di fibra di vetro  antierosione

Cassa autoportante in lamiera d’acciaio zincato . Attacchi flangiati 40mm

- Dimensioni BxHxL: 600x300x1200 mm

Marca: FCR  modello SQ-A

Silenziatore circolare, costituito da cassa autoportante in lamiera d’acciaio zincato, rivestita internamente con

materiale fonoassorbente in lana minerale di densità 60 Kg/m³ , incombustibile, rivestito con pellicola di fibra di

vetro antierosione. Attacchi flangiati completi di inserti filettati.

- Dimensioni: Dn 400 mm, lunghezza 800 mm

Marca: FCR  modello SC

(Aule)

LEGENDA CONDOTTE

Canale in polisocianato espanso rivestito di alluminio classe 01. Marca: ALP modello 100RF

- spessore pannello: 21 mm; spessore: 80 microns; finitura: groffato/liscio

Per la realizzazione delle condotte installate all' interno dell'edificio.

Le dimensioni indicate si riferiscono alle misure interne dei canali

Canale in polisocianato espanso rivestito di alluminio classe 01.   Marca: ALP modello 200RF

- spessore pannello: 21 mm; spessore alluminio: interno 80 micron, esterno  200 microns;  finitura: groffato/liscio

Per la realizzazione delle condotte installate all' esterno dell'edificio

Le dimensioni indicate si riferiscono alle misure interne dei canali

Antivibrante per condotte aerauliche, per il collegamento delle condotte alle unità canalizzate

NOTE:

- Le  serrande di regolazione devono essere facilmente accessibili e manovrabili, nel caso di velette o controsoffitti fissi

dovranno essere previsti adeguati portelli di ispezione

- Le unità ventilanti installate a soffitto dovranno essere accessibili per la manutenzione, dovranno essere previsti

adeguati portelli di ispezione per accedere ai quadri e dispositivi elettrici e per consentire l'estrazione dei filtri aria e dello

scambiatore di calore secondo le indicazioni del costruttore per accesso ala manutenzione

- Prevedere fori con tappi, per misura delle portate d'aria sui canali di mandata, ripresa, espulsione e presa aria esterna

in posizione da definire in fase realizzativa.

NOTE

- Porte di comunicazione ai locali ventilati, sollevate di 5cm circa dal filo pavimento finito

Mandata

Estrazione

Aria esterna

Espulsione

Tubo flessibile fonoassorbente, a strati multipli; tubo interno in alluminio/poliestere laminato perforato, barriera

antierosione, isolamento termico in lana di vetro di spessore 25mm densità 16 Kg/m³, tubo esterno in

alluminio/poliestere laminato rinforzato con fibra di vetro.

Classe di reazione al fuoco 1-0

- Diametro 315mm (collegamento aria esterna ed espulsione all'unità REC1)

- Diametro 203mm (collegamento plenum transito aria aule, plenum estr. corridoi, plenum mandatalaboratori)

- Diametro 160mm (collegamento plenum immiss. aule, valvole di ventilazione Dn150)

- Diametro 102mm (collegamento valvole di ventilazione (V1) Dn100)

Marca: FCR   modello: SONODEC 25

Mandata (mensa)

Canale circolare spiroidale in lamiera zincata di acciaio conforme alle norme UNI EN 12237-1506-13779, con

aggraffatura elicoidalee nervatura di rinforzo.

Marca: LINDAB completa di raccorderia serie SAFE con guarnizioni a doppio labbro

Diametro: 400 mm

LEGENDA BOCCHETTAME

Bocchetta di mandata e transito aria aule/lab., in alluminio anodizzato naturale a doppio filare passo 20 mm con

alette orientabili individualmente, filare orizzontale in vista.

Fissaggio a mezzo di molle a pressione.

- rif. (B1) Dimensioni nominali (BxH): 400x160 mm (aule)

- rif. (B2) Dimensioni nominali (BxH): 500x300 mm (laboratori)

Marca: FCR   modello: BPA21

B1

B2

Bocchetta di mandata in alluminio anodizzato naturale a doppio filare passo 20 mm con alette

orientabili individualmente, filare orizzontale in vista. Completa di serranda di regolazione

Fissaggio a mezzo di molle a pressione.

- rif. (B3) Dimensioni nominali (BxH): 500x160 mm (sala insegnanti biblioteca)

- rif. (B4) Dimensioni nominali (BxH): 200x100 mm (bidelleria)

Marca: FCR   modello: BPA21 + CB1

B3

B4

G1

G3

Griglia di aspirazione, ad alette fisse inclinate di 45° passo 25mm, in alluminio anodizzato.

Fissaggio a mezzo di viti frontali a vista.

- rif. (G2) (G5) Dimensioni nominali (BxH): 500x300 mm

Marca: FCR   modello: GVAN 25

G2

Griglia di aspirazione per controsoffitti a pannello 595x595, ad alette fisse inclinate di 45° passo 25mm, in

alluminio anodizzato. Fissaggio a molle a pressione.

- rif. (G4) Dimensioni fuori tutto (BxH): 595x595 mm

Marca: FCR   modello: GPAN 25 Q

G4

G5

Valvola di aspirazione complete di collare di fissaggio. Costruzione in polipropilene bianco con fissaggio mediante

viti in vista.

- rif. (V1) Diametro: 100 mm

- rif. (V1) Diametro: 150 mm

Marca: FCR   modello: DPE

V1

V2

Griglia di aspirazione, ad alette fisse inclinate di 45° passo 25mm, in alluminio anodizzato.

Fissaggio a mezzo di viti frontali a vista. Completa di serranda di regolazione

- rif. (G6) Dimensioni nominali (BxH): 600x200 mm

Marca: FCR   modello: GVAN 25 + CB1

G6

Bocchetta di mandata per montaggio su canale circolare, costruzione  in lamiera d'acciaio zincato (cornice e

telaio) ed alluminio anodizzato (alette) a doppio filare passo 20 mm, complete di serranda di

regolazione/captazione a scorrimento regolabile dall'ambiente.

Fissaggio a mezzo di viti frontali a vista.

- rif. (B5) Dimensioni nominali (BxH): 500x120 mm (montaggio su canale a vista, locale mensa)

Marca: FCR   modello: BZC

B5

Serranda di taratura ad alette tamburate passo 50 mm, con comando manuale, perno Ø8mm sporgente 100mm.

Telaio e alette in lamiera d'acciaio zincato. Flangiatura 30mm. Profondità: 80 mm.

Marca: FCR modello: TCZN 50 (Dimensioni BxH indicate su lay-out)

:

_

st1

Diffusore ad ugello orientabile emisferico per lanci profondi, con sfera regolabile in tutte le direzioni (+/- 30°).

Montaggio a parete con viti non in vista (copriflangia). Costruzione in alluminio verniciato con guarnizioni di

tenuta in feltro.

- Diametro attacco: 246 mm

- Diametro esterno flangia: 388 mm

Marca: FCR  modello: T-SPOT Gr.160

B6

T1 T2

Griglia di transito per porte, con alette a profilo a "V" rovesciata passo 20mm. Composta da una cornice

contente il pacco alette ed una controcornice. Fissaggio a mezzo viti frontali a vista.

Costruzione in alluminio anodizzato.

- rif. (T1) Dimensioni BxH: 600x500 mm

- rif. (T2) Dimensioni BxH: 600x300 mm

Marca: FCR   modello: GTA

st10

SEZIONE INDICATIVA  A - A'

SCALA 1:50
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ATTENZIONE: le misure e le quote riportate sono da ritenersi indicative

Pa

m³/h

kW

kW

kW

Pa

FM 69

Data modifica

Energy rec

Raffr. predisposiz.

Potenza motore

Pressione totale

Pressione utile

Portata aria

Data

MANDATA

Data revisione

Version FastNet 2.0

16/10/2017 Data modifica 16/10/2017

36,51 / 6,79kW

400V/3/50Hz

2,900 X 1kW

721Pa

200Pa

5.400m³/h

10/10/2017

Energy rec

Tensione

Potenza motore

Pressione totale

Pressione utile

Portata aria

Data

30,00

36,51 / 6,79

2,900 X 1

865

200

5.400

10/10/2017

FM 69
P50

P1_16-D02

RIPRESA

Data revisione

Version FastNet 2.0

P50

P1_16-D02

MISURE INDICATIVE  -  UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA

VANO TECNICO
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 PIANO COPERTURA  lay-out particolare

+0.10

+0.00

* * * *

V2

G-es

≈130m³/h

V2

G-es

≈120m³/h

V2

G-es

≈160m³/h

V2

G-es

≈190m³/h

T2

V2

G-es

≈150m³/h

V1

G-es ≈

65m³/h

G-es ≈

145m³/h

V2

V2

G-es

≈150m³/h

B1

B1

B1

G-m

≈400m³/h

T1

T1

T1

G1

G2

(tipico transito aria AULA)

griglia a soffitto

G-imm. ≈ 400m³/h

M. ≈ 800m³/h

300X250

M. ≈ 1600m³/h

500X250

M. ≈ 400m³/h

200X200

B3

G-m

≈250m³/h

Unità VMC

800 m³/h

HRA100

Orientam. 2

V2

G-es

≈150m³/h

V1

G-es ≈

65m³/h

V2

G-es

≈130m³/h

V1

G-es ≈

65m³/h

V2

G-es

≈130m³/h

V1

G-es

≈80m³/h

Unità VMC

1.500 m³/h

HRA200

Orientam. 1

G-es

≈660m³/h

T2 T2

Salite a tetto canali rif. REC-200

Aria esterna Dim. int. 450x250

Espulsione Dim. int. 450x250

Salite a tetto canali rif. REC-100

Aria esterna Dim. int. 250x250

Espulsione Dim. int. 250x250

Salite a tetto canali

Ricambi aria piano terra

Mandata 2300 m³/h    Dim. int. 500x350

Estrazione 2450 m³/h Dim. int. 500x350

V1

G-es

≈60m³/h

V1

G-es

≈90m³/h

V2

G-es

≈180m³/h

V1

G-es ≈

90m³/h

V1

G-es ≈

90m³/h

G-es

≈180m³/h

V2

T2

T2

T2

G-m

≈275m³/h

G-m

≈275m³/h

G-m

≈316m³/h

G-m

≈316m³/h

G-m

≈316m³/h

G6

Es. ≈ 520m³/h

200X200

V1

G-es

≈90m³/h

Es. ≈ 260m³/h

100X200

Mandata 1500 m³/h

Canale  circolare Ø400mm

INSTALLATO A VISTA

staffato al soffitto

Es. ≈ 610m³/h

250X200

Es. ≈890m³/h

250X250

G-m

≈400m³/h

B6

G-m

≈400m³/h

B6

Es. ≈ 180m³/h

150X150

M. ≈ 400m³/h

210X260

V1

G-es

≈80m³/h

Tubi flessibili

SONODEC25

Dn315

Es. ≈ 360m³/h

200X200

M. ≈ 400m³/h

210X260

Es. ≈ 540m³/h

200X250

Es. ≈ 80m³/h

100X100

Es. ≈ 800m³/h

250X250

Espulsione Dim. int. 250x250

Aria esterna Dim. int. 250x250

G = 800 m³/h

Es. ≈ 150m³/h

100X150

Es. ≈ 300m³/h

250X100

Es. ≈ 600m³/h

210X260

Es. ≈ 900m³/h

300X250

Es. ≈ 300m³/h

250X100

Es. ≈ 550m³/h

210X260

Es. ≈ 1450m³/h

450X250

(tipico transito aria AULA)

bocchetta a parete

G-estrazione ≈ 400m³/h

Nr. 2 tubi flex Ø203

(tipico transito aria AULA)

griglia a soffitto

G-imm. ≈ 400m³/h

(tipico transito aria AULA)

griglia a parete

G-estrazione ≈ 400m³/h

Nr. 2 tubi flex Ø203

G1

G2

(tipico immissione aria AULA)

bocchetta a parete con plenum

e serranda taratura STZ-50

G-imm. ≈ 400m³/h

Nr. 2 tubi flex Ø160

(tipico immissione aria AULA)

bocchetta a parete con plenum

e serranda taratura STZ-50

G-imm. ≈ 400m³/h

Nr. 2 tubi flex Ø160

B1

B1

G1

G2

G1

G2

M. ≈ 400m³/h

200X200

M. ≈ 400m³/h

200X200

G-m

≈50m³/h

M. ≈ 50m³/h

100X100

M. ≈ 300m³/h

200X150

Es. ≈ 150m³/h

100X150

Es. ≈ 150m³/h

100X150

Es.≈ 2300m³/h

650X250

G2

M. ≈ 2000m³/h

550X250

G1

G5

M. ≈ 2000m³/h

550X250

TCZN-50

210X160

Estrazione aria corridoi

griglia a soffitto con

plenum e flex Ø203

G-es. ≈ 300m³/h

B4

B5

B5

B5

B5

B5

TCZN-50

410X160

Canale  circolare Ø400mm

INSTALLATO A VISTA

staffato al soffitto

V1

G-es ≈

65m³/h

V2

G-es

≈145m³/h

V2

G-es

≈145m³/h

Es. 275m³/h

150x150

100X150

Es. ≈ 1750m³/h

550X250

Es. ≈ 275m³/h

100X260

REC1

REC2

S-1

S-2

st1

st2

TCZN-50

210X260

st4

TCZN-50

360X160

st5

TCZN-50

210X160

st2

TCZN-50

210X110

st6

TCZN-50

210X260

st4

T2

st4

TCZN-50

210X260

st4

Es. ≈ 550m³/h

200X250

110

1
7

0

A

A'

* * *

Salite a tetto canali rif. UTA

Ricambi aria piano primo

Mandata 3050 m³/h    Dim. int. 650x350

Estrazione 2900 m³/h Dim. int. 650x350

Salite a tetto canali rif. REC-200

Aria esterna Dim. int. 450x250

Espulsione Dim. int. 450x250

Salite a tetto canali rif. REC-100

Aria esterna Dim. int. 250x250

Espulsione Dim. int. 250x250

V1

G-es ≈

90m³/h

G-es ≈

180m³/h

V2

V1

G-es ≈

65m³/h

V2

V2

G-es

≈190m³/h

V2

G-es

≈190m³/h

V2

G-es

≈190m³/h

V2

G-es

≈190m³/h

T2
T1

T2

G-es ≈

200m³/h

V2

Salite a tetto canali

Ricambi aria piano terra

Mandata 2300 m³/h    Dim. int. 500x350

Estrazione 2450 m³/h Dim. int. 500x350

B1

B1

M. ≈ 1600m³/h

500X250

(tipico immissione aria AULA)

bocchetta a parete con plenum

e serranda taratura STZ-50

G-imm. ≈ 400m³/h

Nr. 2 tubi flex Ø160

(tipico immissione aria AULA)

bocchetta a parete con plenum

e serranda taratura STZ-50

G-imm. ≈ 400m³/h

Nr. 2 tubi flex Ø160

B1

B1

M. ≈ 400m³/h

200X200

Es. ≈ 760m³/h

310X260

G5

Estrazione aria corridoi

griglia a soffitto con

plenum e flex Ø203

G-es. ≈ 470m³/h

B1

TCZN-50

510X310

TCZN-50

410X160

B1

G1

G2

M. ≈ 400m³/h

200X200

M. ≈ 650m³/h

300X200

M. ≈ 400m³/h

200X200

M. ≈ 1050m³/h

400X250

M. ≈ 1450m³/h

500X250

Es. ≈ 1190m³/h

400X250

Es. ≈ 720m³/h

300X250

B1

B2

(immissione aria LABORATORI)

bocchetta a parete con plenum

e serranda taratura STZ-50

G-imm. ≈ 650m³/h

Nr. 2 tubi flex Ø203

G4

(transito aria AULA e LABORATORI)

griglia a soffitto GPAN 25 Q

Dim. 595x595

G-imm. ≈ 1100m³/h

G1

(transito aria AULA)

bocchetta a parete installata sotto alla

bocchetta di immissione

G-estrazione ≈ 400m³/h

Nr. 2 tubi flex collegati al canale 500x350

(immissione aria AULA)

bocchetta a parete con plenum

e serranda taratura STZ-50

G-imm. ≈ 400m³/h

Nr. 2 tubi flex Ø160

G3

(transito aria LABORATORI)

bocchetta a parete

G-estrazione ≈ 650m³/h

Es. ≈ 1100m³/h

500X350

G-es

≈145m³/h

V2

G-es

≈145m³/h

Es.≈ 1740m³/h

500X250

M. ≈ 3050m³/h

500X250

150X150

100X150

150X150

200X150

100X150

Es.≈ 470m³/h

210X210

Es.≈ 1160m³/h

400X250

Es.≈ 760m³/h

300X250

Es.≈ 760m³/h

300X250

Es. ≈ 720m³/h

310X260

Es. ≈ 360m³/h

150X260

TCZN-50

210X210

st3

TCZN-50

360X160

st5

TCZN-50

410X210

st1

TCZN-50

310X260

st7

Es.≈ 760m³/h

450X150

TCZN-50

310X260

st7

T1

T1

**

TCZN-50

210X160

st2

Es. ≈ 720m³/h

300X250

Es. ≈ 760m³/h

300X250

st1

st8

G1

G2

(tipico transito aria AULA)

griglia a soffitto

G-imm. ≈ 400m³/h

(tipico transito aria AULA)

bocchetta a parete

G-estrazione ≈ 400m³/h

Nr. 2 tubi flex Ø203

(tipico transito aria AULA)

griglia a soffitto

G-imm. ≈ 400m³/h

(tipico transito aria AULA)

griglia a parete

G-estrazione ≈ 400m³/h

Nr. 2 tubi flex Ø203

G1

G2

G1

G2

G1

G2

M. ≈ 400m³/h

200X200

UTA

6
6
2

120

SPAZIO UTILE

PER USCITA CANALI

ARIA E PRESA ARIA

RECUPERATORI

1
9
0

40

200

FOROMETRIA

PER USCITA CANALI

ARIA E TUBAZIONI

SPAZIO UTILE PER

MANUTENZIONE

E PASSAGGIO CANALI ARIA

200

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

POTENZA MINIMA 27KW

520

PROFILO ASCENSORE

Salite a tetto canali rif. REC200

Aria esterna Dim. int. 450x250

Espulsione Dim. int. 450x250

Salite a tetto canali rif. REC200

Aria esterna Dim. int. 250x250

Espulsione Dim. int. 250x250

Salite a tetto canali rif. UTA

Ricambi aria piano primo

Mandata 3050 m³/h    Dim. int. 650x350

Estrazione 2900 m³/h Dim. int. 650x350

Salite a tetto canali rif. UTA

Ricambi aria piano terra

Mandata 2300 m³/h    Dim. int. 500x350

Estrazione 2450 m³/h Dim. int. 500x350

UTA

Unità di trattamento aria VMC

a servizio delle AULE

(posizionata su basamento in cls 20cm)

Dimensioni LxPxH: 6618x1214x2128mm

Peso: 2000kg

6
6
2

120200

SPAZIO UTILE PER

MANUTENZIONE

E PASSAGGIO CANALI ARIA

200

Es.≈ 5350m³/h

900X400

M.≈ 5350m³/h

900X400

Curva 90°

con deflettori

Lay-out PARTICOLARE

collegamento mandata

Terminali di espulsione aria con

profilo 45° antipioggia e

rete antivolatile

Terminali di presa aria esterna

con profilo 45° antipioggia e

rete antivolatile

Terminale di presa aria esterna

con profilo 45° antipioggia e

rete antivolatile

Dim. int. 1080x550

Terminale di espulsione aria

con profilo 45° antipioggia e

rete antivolatile

Dim. int. 1080x550

TCZN-50

510X410

st9

TCZN-50

660X410

TCZN-50

510X410

st9

TCZN-50

660X410

st10

Plenum H 500 Plenum H 500

M.≈ 5350m³/h

≈ 1090X930

(= dim. att. UTA)

Es.≈ 5350m³/h

≈ 1090X930

(= dim. att. UTA)

st10

4
5
0

3
5
0
0

3
0

3
0

2

2
7

3

B1

G1

G2

3
0
0
0

st1

Nr.2 Flex Ø203 Nr.2 Flex Ø160

Tubazioni:

AF addolcita Ø20 is.9[mm]

AFS Ø63 is.9[mm]

ACS Ø63 is.13[mm]

RIC Ø32 is.13[mm]

RIS Ø2" is.13[mm]

RIS Ø2" is.13[mm]

UTA Ø1"1/2 is.13[mm]

UTA Ø1"1/2 is.13[mm]

Tubazioni:

Stacchi alim. collettori

RIS Ø1"1/4 is.13[mm]

RIS Ø1"1/4 is.13[mm]

Tubazione:

Antincendio Ø2"1/2

3
0


